
Pose du revêtement  
routier définitif

Le revêtement, une étape essentielle
La pose du revêtement ou « enrobé routier » est essen-
tielle pour assurer la sécurité et le confort des usagers 
de la route. Spécialement conçu pour résister à tous 
les types de trafic ainsi qu’à des conditions climatiques 
extrêmes, l’enrobé est une préparation bitumineuse. 
Posé à chaud sur une chaussée préalablement rabo-
tée, il est ensuite compacté. 

Un temps de séchage est nécessaire pour garantir une 
parfaite adhérence à la chaussée. La dernière étape 
consiste à réaliser les marquages au sol (matérialisation 
des files de circulation, flèches directionnelles, etc.).

Un mode opératoire adapté selon 
la géographie du chantier 
Sur les grands axes (boulevard Berthier ou Porte Mail-
lot), la largeur de voie permet de maintenir un flux de 
circulation. Avec une signalétique adaptée, le rabotage 
et la pose de l’enrobé peuvent être réalisés en journée.

Dans les secteurs contraints ne permettant pas de 
maintenir la circulation, les opérations techniques sont 
réalisées de nuit. Des interruptions de trafic avec des 
déviations partielles sont prévues. Selon les cas de 
figure, les interventions seront programmées en deux 
temps. La circulation sera temporairement possible 
sur la chaussée rabotée avant la pose définitive de 
l’enrobé.

Dans les zones où des travaux d’aménagement 
sont en cours (boulevard de l’Amiral-Bruix, avenue 
Stéphane-Mallarmé, boulevard de Reims et avenue 
Paul-Adam), les axes routiers restent fermés à la circu-
lation pour permettre la réalisation de la réfection de 
la voirie. 

Dès la rentrée 2023, les travaux laisseront la place aux 
essais nécessaires pour assurer la performance et la 
sécurité des infrastructures et des rames. Ces essais 
d’une durée de 6 mois se découpent en trois étapes : 
les essais statiques, les essais dynamiques et la marche 
à blanc. La mise en service commerciale du tramway 
est prévue pour avril 2024. 

La période estivale est l’occasion de réaliser la fin des travaux de voirie. L’ensemble 
des revêtements définitifs sera réalisé par zone de mi-juillet à fin août 2023. 

Focus 
travaux

L’enrobé est utilisé pour les couches 
supérieures des chaussées des routes. 
Il est composé d’un mélange de graviers, 
de sable et de liant hydrocarbonné, type 
bitume. Certains enrobés, à proximité 
du prolongement du T3, ont nécessité 
un procédé de désamiantage préalable 
aux travaux de voirie.

LE SAVIEZ-VOUS
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CALENDRIER DES INTERVENTIONS
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
entre les portes d’Asnières et Dauphine

Ces travaux nécessitent la fermeture temporaire des axes routiers mentionnés  
ci-dessous sauf deux exceptions.

 Interventions de nuit  Interventions en journée  Maintien de la circulation 

BOULEVARD  
LANNES
17/07/2023 : rabotage 
 de la chaussée

25/07/2023 : pose 
du revêtement routier définitif

BOULEVARD DE 
L’AMIRAL-BRUIX
Du 09 au 10/08/2023 : rabotage 
de la chaussée 

Du 17 au 18/08/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

CARREFOUR  
DE LA PORTE DES TERNES 

  19/07/2023 : rabotage  
de la chaussée

   27/07/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

CONTRE-ALLÉE  
AMIRAL- BRUIX 
Maintien de la circulation 

AVENUE DE  
LA GRANDE-ARMÉE 
BOULEVARD PERSHING

    18/07/2023 : rabotage 
de la chaussée

    26/07/2023 : pose  
du revêtement routier définitif



Av. de la G
rande A

rm
ée

Avenue Foch Av
. d

e 
M

al
ak

of
f

Av. des Ternes

R
u

e 
G

u
er

sa
n

t

Av. de Villiers
R

u
e 

d
e 

C
ou

rc
el

le
s

Porte 
Dauphine

Bruix-Lalo

Porte
Maillot

Porte 
des Ternes

Porte
de Villiers

Porte
de Champerret

Porte 
de Courcelles

PLACE  
STUART-MERRILL

    25 et 26/07/2023 : rabotage  
de la chaussée 

    01/08/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

AVENUE STÉPHANE-
MALLARMÉ
01/08/2023 : rabotage  
de la chaussée 

07/08/2023 : pose 
du revêtement routier définitif

BOULEVARD  
BERTHIER

    27 et 28/07/2023 : rabotage 
de la chaussée

    02/08/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

BOULEVARD  
GOUVION-SAINT-CYR
(entre rue de Guersant et 
avenue de Villiers) 
24/07/2023 : rabotage  
de la chaussée 

31/07/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

CARREFOUR  
BOULEVARD BERTHIER 
ET AVENUE PAUL-ADAM

    31/07/2023 : rabotage 
de la chaussée

    03/08/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

BOULEVARD  
GOUVION-SAINT-CYR 
(du boulevard Pershing  
à la rue Guersant)
20/07/2023 : rabotage  
de la chaussée

27/07/2023 : pose  
du revêtement routier définitif

BOULEVARD  
DE REIMS
08/08/2023 : rabotage  
de la chaussée

Du 10 au 11/08/2023 : pose 
du revêtement routier définitif

AVENUE PAUL-ADAM
02/08/2023 : rabotage  
de la chaussée 

08/08/2023 : pose 
du revêtement routier définitif



C
on

ce
p

ti
on

-r
éa

lis
at

io
n

 : 
Ep
ic
eu
m

 –
 ©

 D
V

D
 - 

V
ill

e 
d

e 
P

ar
is

Finisseur
Signes distinctifs : Une cabine de pilotage  en 
hauteur, une trémie à l’avant pour réceptionner 
les enrobés à chaud et une table à l’arrière pour 
appliquer les enrobés de la future chaussée. 

Fonctions : À l’avant, les camions déversent 
lentement les enrobés. Ces enrobés sont ensuite 
acheminés à l’arrière du finisseur jusqu’à la table 
pour être répartis uniformément sous la table à l’aide 
de deux vis latérales. En avançant avec une vitesse la 
plus constante possible, la table flottante et vibrante 
met alors en place les enrobés sur la chaussée avec 
une largeur et une épaisseur réglables. 

Compacteur à pneus
Signes distinctifs : Deux essieux, un à l’avant et 
un à l’arrière, munis chacun de plusieurs pneus 
masqués par des « jupes ».

Fonctions : Pétrit et met en place les enrobés. 
Ce compacteur agit sans vibrer.

Compacteur Tandem vibrant
Signes distinctifs : Animés par des moteurs 
hydrauliques, deux cylindres roulent sur la chaussée. 
Le poste de pilotage en hauteur avec un siège 
orientable permet de travailler dans les deux sens.

Fonctions : Compacte des matériaux bitumineux 
grâce à des masses excentrées qui tournent à 
l’intérieur des cylindres pour créer des vibrations. 
La vitesse de rotation varie pour moduler les 
amplitudes de vibration.

Les engins de chantier


